


FliesenschneidemaschineBEDIENUNGSANLEITUNG

GS = maXimale GesamtsChnittlÄnGe

DS = maXimale DiaGOnalsChnittlÄnGe

Modell Hobby
Dieses Basismodell mit einer 15 mm starken wasserfest ver-
leimten Querschicht-Holzplatte und einer Au�age�äche von 
200 mm Breite bietet einen verstellbaren Anschlagwinkel und 
eine praktische Brechvorrichtung. Das Hartmetallschneiderad 
mit einem Durchmesser von 15 mm ermöglicht das Schneiden 
von Plattenstärken bis maximal 12 mm.

Modell Pro�
Die Maschinen der Modellserie Pro� eignen sich mit ihrer 
240 mm breiten Au�age�äche, der 18 mm starken Quer-
schicht-Holzplatte und einem Hartmetallschneiderad mit 
20 mm Durchmesser zum Schneiden von Plattenstärken bis 
maximal 16 mm. Sie sind mit einem Anschlagwinkel und einer 
praktischen Brechvorrichtung ausgestattet und verfügen über 
einen eingefrästen Tragegriff zum leichteren Transport.

Modell Meister
Die Au�age�äche ist mit einem seitlichen ausklappbaren 
Au�agewinkel versehen, so dass auch große Fliesen ein-
fach und sicher geschnitten werden können. Die 20 mm 
starke wasserfest verleimte Querschicht-Holzplatte und 
das Hartmetallschneiderad mit einem Ø von 20 mm lässt 
das Schneiden von Plattenstärken bis maximal 20 mm zu. 
Die Führungsschiene ist höhenverstellbar und durch Fein-
justierung winkelgenau einstellbar.

FLIESENSCHNEIDEMASCHINEN	ARTIKEL	G S     DS      KG      VPE / UMK / PAL

FSM 510 PH		  65151	 510    357	  5,6        1   /    5    /  70

FSM 630 PH		  65163	 630    450	  6,6        1   /    4    /  56

FLIESENSCHNEIDEMASCHINEN	ARTIKEL	G S     DS      KG      VPE / UMK / PAL

FSM 370 HH		  65037	 370    259	  3,6        1   /    5    /  95

FSM 510 HH		  65051	 510    357	  4,8        1   /    5    /  80

FLIESENSCHNEIDEMASCHINEN	ARTIKEL	G S     DS      KG      VPE / UMK / PAL

FSM 530 MH		  68530	 510    357	    9,4       1  /    3    /  48

FSM 610 MH		  68610	 605    425	  12,1       1  /    2    /  38

FSM 860 MH		  68860	 860    603   19,6       1  /    1    /  20

FSM 1000 MH		  68100     1000    700	  26,5       1  /    1    /  20

Höhenverstellung der Führungsschiene

Gehärtete und geschliffene 

Führungsschiene

Eingefräster Tragegriff für 

komfortablen Transport

Stabile, wasserfest verleimte 

Querschicht-Holzplatte
Diagonalschnittlehre

Breitere Au�age�äche

Seitenausleger zum besseren 

Au�egen großer Fliesen

Feinjustierung zur winkelgenauen 

Einstellung der Führungsschiene

Vorrichtung zum Feststellen der Führungs-

schiene (Transportsicherung)

Moosgummieinlage unten an der Führungs-

schiene zum Bearbeiten von Mosaik�iesen

HM-Rad Ø 20 mm mit großen seitlichen 

Planflächen zur besseren Führung 

Einfräsung zur Transportsicherung 

des HM-Rades

Brechvorrichtung unten 

Brechvorrichtung oben  


